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Küçük ve Şık Bir 
HDTV Alıcı

HDTV UYDU VE IPTV ALICISI 

AZBox Ultra HD
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Biz burada test merkezinde 
iki nedenden ötürü harici güç 
kaynağını seviyoruz: önce, 
küçük  AZBox Ultra HD’nin 
dar kabini gereksiz yere ısın-
mayacak ve ikincisi, bir şey 
olur da güç kaynağı bozu-
lursa, değiştirmek çok kolay.  
AZBox, böyle küçük ama 
önemli özellikler söz konusu 
olduğunda her zaman başı 
çekmiştir.  

AZBox Ultra HD, tamamen 
siyah ve son derece asil ve 
mağrur bir duruşu var. Ön 
panelde uzaktan kumanda 
olmadan da cihazı kullanma-
nızı sağlayacak altı düğme 
var. Ayrıca güç ve LAN duru-
munu gösteren iki LED de ön 
panelde göze çarpıyor.    
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AZBox Ultra HD
Tam donanımlı Uydu ve Internet 

HDTV Alıcısı

CI yuvaları yok; ama alı-
cının yan tarafında bir kart 
girişi bulunuyor. Bizim test 
ettiğimiz alıcıda bu aktif 
değildi. Sanıyoruz ileriki 
yazılım güncellemelerinde bu 
durum dikkate alınacaktır. 

Cihazın donanımı gayet iyi 
yapılmış: Bir DVB-S2 tuner 
girişi ve aktarması, bir HDMI 
arabirimi, üç YUV RCA jakı, 
bir 0/12 Volt Jakı, RJ45 ve 
USB 2.0 arabirimi, CVBS ve 
analog ses çıkışı için üç RCA 
jakı, optik dijital ses çıkışı ve 
ana açma kapama düğmesi 
arka panele yerleştirilmiş.  

Linux işletim sistemi, 128 
MB DDR hafıza modülleri 
(biri alıcı diğeri ekran için) ve 
300 MHz işlemci gibi teknik 

veriler de dikkate alındığında 
cihaz son derece olumlu bir 
ilk izlenim bırakıyor.    

Uzaktan kumanda ise 
biraz küçük, mesela PVR 
düğmeleri birbirine o kadar 
yakın duruyor ki, bazı kişiler 
için bunları kullanmak son 
derece zor olabilir. Bunun 
dışında, kumandanın işçiliği 
oldukça iyi ve alışık olduğu-
muz AZBox kalitesini yansı-
tıyor.  

Bu cihaz oldukça yeni 
olduğu için, test ettiğimiz 
numunenin kullanıcı kitap-
çığı yoktu; ama seri üre-
time geçildiğinde kullanıcı 
kitapçığı da basılmış olacak. 
Premium veya Elite HD 
modellerinin kullanıcı kitap-

çığı gibi olursa, Ultra HD 
kullanıcı kitapçığının da aynı 
şekilde ayrıntılı ve kıymetli 
olmasını beklemek yanlış 
olmaz.  

Cihaz ilk açıldığında, 
AZBox Kurulum menüsü 
karşınıza çıkıyor. Cihaz yal-
nızca DVB-S2 sinyallerini 
almakla kalmayıp  IPTV ile 
internete de girebildiği için 

burada birçok ayar mevcut. 
Önce, istediğiniz dili ve 
saat dilimini seçerek baş-
lıyorsunuz. İngilizce, Fran-
sızca ve Almancaya ilave 
olarak, cihaz Portekizce, 
Felemenkçe, Çekçe, Rusça, 
İspanyolca, Lehçe, Sırpça, 
Macarca, Yunanca, Bulgarca, 
Slovakça ve Türkçe dillerini 
de destekliyor. İstediğiniz dil 
ve alt yazı seçeneğini doğru-
dan menü içerisinde seçebi-
liyorsunuz.   

Bütün dijital uydu alıcı-
larında olduğu gibi  AZBox 
da dahili saatini otomatik 
olarak uydu üzerinden ayar-
layabiliyor. Ağ bağlantısı 
ve Internet girişi sayesinde 
saat İnternet üzerinden de 
güncellenebiliyor. Bu ikin-
cisinin uydu alıcıları için bir 
yenilik olduğunu dikkatli 
okuyucularımız hemen fark 
edeceklerdir.  

Hazır laf İnternetten açıl-
mışken söyleyelim, alıcı ağ 
uyumlu olduğu için DHCP 
üzerinden geçerli bir IP 
adresi almak gibi ilave ayar-
lar da yapmak gerekiyor.   

Ağınızda dahili DHCP 
sunucusu yoksa, IP adresi, 
Subnet maskesi, çıkış ve 
DNS sunucusunu kendiniz 
girebiliyorsunuz.    

OSD, ağ bağlantısının 
yalnızca RJ45 jakı ile değil, 
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Kanal Listesi 

Bilgi Kutusu 

Genişletilmiş Bilgi Kutusu 

Kör Tarama 

Ana Menü 

WLAN ile de yapılabildiğini 
gösteriyor. Maalesef test-
lerimizde WLAN’ı etkinleş-
tiremedik; çünkü henüz 
cihaza entegre edilmediği 
için gerekli donanım mevcut 
değildi. IPTV’nin izlene-
bilmesi hızlı internet bağ-
lantısına bağlı olduğu için, 
firma AZBox’a bir hız testi 
de koymuş. Böylece bağlan-
tınızın IPTV ve diğer medya 
içeriklerini almak için uygun 
olup olmadığını kendiniz test 
edebiliyorsunuz.  

AZBox, ağ bağlantısını tam 
kapasite kullandığı için, bir 
FTP sunucu, bir dosya sunu-
cusu ve Telnet sunucusu 
da var. İhtiyaç duyduğu-
nuz takdirde bunları Ayarlar 
menüsünde aktifleştirebili-
yorsunuz.   

Üretici, dinamik DNS ser-
visi de koyarak, alıcıya dün-
yanın her yerinden yalnızca, 
IP adresi ile değil www.
dynds.org adresinden ücret-
siz alabileceğiniz ve kolayca 
hatırlayabileceğiniz bir alan 
adı ile ulaşabilmenizi de sağ-
lamış. Bu konuda daha ayrın-
tılı bilgiyi TELE-satellite’in  
06-07/2010 sayısında oku-
yabilirsiniz. Tıpkı harici güç 
kaynağı gibi, üretici sabit 
diski de dışarıda bırakmayı 
tercih etmiş. Böylece AZBox 
kutusu basitlik konseptine 
sadık kalırken sabit disk ter-
cihini de tümüyle kullanıcıya 
bırakmış.   

Kullanıcının, sabit diski 
takarken veya değiştirirken 
alıcıyı açmak zorunda kalma-
sını önlemek için de kutunun 
üstüne bir kapak yapılmış 
ve sadece birkaç vidayla 
açılan bu kapak ile sabit 
diske kolayca ulaşılması 
sağlanmış.  Bu sayede sabit 
diski takmak veya değiştir-
mek artık herkesin rahatça 
yapabileceği bir iş. Ayarlar 
menüsünde sabit diski for-
matlamak ve AZBox tarafın-
dan kullanılır hale getirmek 
mümkün.  

Dahili DVB-S2 tuner ile 
AZBox, yüksek çözünürlüklü 
yayınlar için mükemmel bir 
cihaz. Doğal olarak HDMI 
video çıkışı 576i, 576p, 720p, 
1080i ve 1080p çözünürlük-
lerini destekliyor. 

Televizyonunuzun HDMI 
girişi yoksa görüntü sinya-
lini  YUV, S-Video ve CVBS 
ile de verebilirsiniz. Aynı 
şekilde görüntüyü 4:3 veya 
16:9 TV formatlarından her-
hangi birinde  seçmeniz de 
mümkün.  

AZBox ses ayarlarıyla da 
alıcınızı istediğiniz dijital 
stereo ses sistemine bağla-
manıza olanak tanıyor. Örne-
ğin,  Dolby Digital veya DTS 
sinyalleri  PCM veya RAW 
formatında verebilirsiniz.

Testlerimizde, AZbox 
görüntü kalitesiyle olduğu 

Ağ ayarları 
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IPTV Kanalı Bilgi Kutusu 

Internet Gezgini 

YouTube Oynatıcı 

Kanal listesinde DVB-S2 ve IPTV Kanallar 

“Videolina” 1.824 Ms/sn  SCPC sinyali  

kadar ses kalitesi ile de bizi 
oldukça memnun bıraktı. HD 
yayınlar özellikle etkileyi-
ciydi ve 1080p çıkışı ile alıcı 
HD teknolojisinin bir sonraki 
sıçrayışına da hazırlıklı. Tüm 
bunlar Ayarlar içindeki “TV 
kanalı” altmenüsünde seçi-
lebiliyor. Burada DVB-S2 ve 
IPTV ile ilgili düzenlemeler 
yapılabiliyor.  

Hafızada yüklü uydu lis-
tesinde Avrupa, Asya ve 
Amerika’dan 173 uydu 
güncel sayılabilecek trans-
pondör listeleriyle yüklen-
miş. Her giriş için LOF ve 22 
KHz gibi çeşitli parametreleri 
elle kendiniz de girebiliyor-
sunuz.    

LOF ayarlarında o kadar 
çok seçenek var ki, iç osila-
tör frekansı en tuhaf LNB’leri 
bile kullanabilirsiniz. Yeni 
uydu alıcılarında pek kar-
şılaşmadığımız 0/12 V jakı 
sayesinde  eski C/Ku bant 
anten sistemlerini de kulla-
nabilirsiniz.   

DiSEqC protokolü 1.0 ile 
maksimum dört uydu, 1.1 
ile 16 uyduyu izleyebilir veya 
DiSEqC 1.2 ve 1.3 (USALS) 
ile motorlu anten sistemine 
bağlayabilirsiniz. 

Kanal hafızasını doldurmak 
için de birçok seçenek var:  
AZBox’ın otomatik tek veya 

çoklu uydu taraması dışında, 
transpondör taramasıyla da 
kanal arayabilir ya da eğer 
bir DX’çi iseniz PID değerle-
rini girerek de kanal listenize 
yeni kanallar ekleyebilirsiniz. 

Son olarak bir o kadar 
önemli, Kör tarama özelliği 
var. Kör taramada başlan-
gıç ve bitiş frekanslarını, 
istediğiniz frekans adımla-
rını ve polarizasyonu girerek 
tarama yapmak mümkün. 
Doğal olarak, uydu ve trans-
pondör kayıtları, düzenlene-
bilir, silinebilir veya yenileri 
eklenebilir. CI modül yuvası 
olmadığını da düşünürsek, 
kanal taramasına sadece 
şifresiz TV, radyo vs gibi 
sınırlamalar konması da bir 
avantaj.  

HOTBIRD uydusu üzerinde 
yaptığımız otomatik kanal 
taraması AZBox’ın hiçbir şey 
atlamadığını gösterdi. Alıcı, 
1314 TV kanalı ve 416 radyo 
kanalını altı dakikadan biraz 
daha uzun bir süre içinde 
buldu. Aynı uydu üzerinde 
yaptığımız Kör tarama 13 
dakika  sürdü; ama karşılı-
ğında 1416 TV ve 431 radyo 
kanalı bulundu. 

SCPC sinyali de bir o 
kadar etkileyiciydi; AZBox, 
36 derece Doğu EUTELSAT 
W7 uydusundaki 1.824 Ms/
sn sinyali kolayca buldu. 
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ronik program rehberini 
etkinleştiriyor. Rehber, mak-
simum yedi kanalı aynı anda 
gösterebildiği gibi tek bir 
kanalın daha geniş bilgisini 
de gösterebiliyor. Bu bir PVR 
alıcı olduğuna göre, otoma-
tik kayıtlar EPG ekranında 
da seçilebiliyor. Hatta arzu 
edilen kayıt medyası (dahili 
sabit disk veya harici USB 
alet) burada seçilebiliyor.  

Uzaktan kumanda üze-
rinde OK düğmesine bastığı-
nızda, maksimum   16 kanalı 
tek bir sayfada gösterebili-
yor. Böylece tek sayfada 16 
kanala göz atabiliyorsunuz. 
Kanal listesi alfabetik, fre-
kans, tür, uydu, ülke veya 
şifreli şifresiz olarak sırala-
nabiliyor. Daha fazla izlemek 
istediğiniz kanalları mevcut 
favori listelerinden birine 
de taşıyabilirsini. Kanalla-
rın adını değiştirmek veya 
silmek gibi diğer işlemler de 
bu menüde yapılıyor.  

AZBox, hafızadaki bir 
kanalın EPG verilerini anında 
gösterebildiği için (eğer 
mevcutsa) mevcut yüzlerce 
TV yayını içinden keyifle 
izleyebileceğiniz iyi bir film 

bulmak çok zor olmayacak-
tır.  

YouTube özelilğine gelince, 
üretici birçok ayar özelliği 
olan tam fonksiyonel bir 
oynatıcı eklemiş. Bir video 
izlerken, YouTube’da böl-
gesel özellikleri seçmenin 
yanında, kategorileri, ve 
tarih kısıtlamalarını da belir-
leyebiliyorsunuz. Tabi unut-
mamak gerekir ki bir arama 
fonksiyonu da var.  

AZBox’ın kendi uygulama 
arabirimi, isteyen program 
geliştiricilerin bu cihazın 
özelliklerini daha da geliştir-
mesini mümkün kılıyor. Özel-
likle ilginç olan bir özellik de 
uygulamaların doğrudan bu 
arabirimle internetten indi-
rilebilmesi. Son kullanıcı, 
işine yarayacak uygulama-
lar için İnternette gezinmek 
zorunda kalmıyor; iste-
diği uygulamaları uzaktan 
kumandayla seçip tek bir 
düğmeye basarak alıcının 
hafızasına yükleyebiliyor.  

Sürekli artan Internet 
veri transfer hızları saye-
sinde, artık internetten yal-
nızca fotoğraf ve ses değil, 

Daha zayıf sinyaller üzerinde 
yaptığımız testler cihazın 
tunerinin ne kadar kaliteli 
olduğunu bir kez daha bel-
geledi.  

Uydu üzerinden TV ve 
radyo sinyallerini almanın 
yanı sıra AZBox ile IPTV 
yayınları da izlenebiliyor. 
Alıcıyı, kendi sekiz kanallı 
ağımıza bağladık ve gerekli 
parametreleri girdikten 
sonra (IP adresi ve portlar) 
tüm kanalları kanal listesine 
kaydettik. Kanallar arasın-
daki geçiş hızı gayet iyiydi, 
olağanüstü görüntü kalitesi 
konusunda bir şey söyle-
meye zaten gerek yok!  

IP kanallar için kullanıcı 
izlemek istediği IPTV kanalı-
nın IP adresi, portu ve akım 
tipini AZBox’a kendisi girebi-
liyor. Ayrıca cihaz açıldığında 
otomatik olarak  DVB-S2 
moduna geçip geçmemesini 
de burada seçebiliyorsunuz.  

Son olarak, Ayarlar menü-
sünde belirli menü ve ayar-
lara erişimi kısıtlamanızı 
sağlayan bir erişim kontrol 
özelliği olduğunu da belirte-
lim.  

Doğal olarak, Internet 
bağlantısı yalnızca kanal lis-

tesi için değil; yeni yazılım-
ları doğrudan alıcıya internet 
üzerinden indirebiliyorsu-
nuz. Böylece hem alıcınızın 
her zaman en son yazılımla 
güncel kalmasını sağlamakla 
kalmıyor; üstelik kullanıcı 
hatasıyla yanlış yazılım yük-
lenmesi ve alıcının bozulması 
gibi tehlikeleri de ortadan 
kaldırmış oluyorsunuz.  

Tüm ayarları tamamladık-
tan sonra Ayarlar menüsün-
den çıkabilirsiniz. AZBox ana 
menüsünde yedi altmenü 
başlığı TV, YouTube, Uygu-
lamalar, Filmler, Fotoğraflar, 
Müzik, Dosya Yöneticisi, FTP, 
RSS Haberleri, Gezgin ve 
Ayarlar şeklinde sıralanmış.  

TV menüsünü seçtiğinizde, 
AZBox, DVB-S2 moduna 
geçiyor ve kendi tunerini 
aktif hale getiriyor. Bir bilgi 
kutucuğunda o sırada oyna-
yan ve daha sonra oynaya-
cak programlar hakkında 
bilgilerin yanı sıra şifreleme 
sistemi, teletext, altyazı, HD 
vs. gibi teknik parametreleri 
de görebiliyorsunuz.   

Tıpkı diğer birçok dijital 
uydu alıcısı gibi Info düğme-
sine iki kez basıldığında izle-
diğiniz kanala ilişkin ayrıntılı 
bilgi ekrana geliyor ve elekt-
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
IPTV dahil Tam Internet Engtegrasyonu
Güçlü Kör Tarama fonksiyonu
Esnek sabit disk arabirimi
Harici güç kaynağı sayesinde düşük ısınma

-
Internet gezginini kullanmak biraz zahmetli

Uzman Görüşü

film dosyaları indirmek artık 
standart hale geldi. Tamam, 
bu hiç fena bir şey değil; ama 
kim hep bilgisayara bağlı 
olmak ister ki? İşte AZBox 
bu anda devreye giriyor. USB 
2.0 arabirimi ile harici bir 
disk ya da USB çubuğa video 
kaydedebilirsiniz.  

Alıcı gerçekten çok açıkgö-
nüllü ve aklınıza gelebilecek 
her türlü görüntü formatını 
kabul ediyor. Örneğin SD ve 
HD formatında XVID, DIVX, 
MPEG1 ve MPEG2, MPEG4.2, 
WMV9 ve H.264’ün çeşitli 
versiyonları. 

AZBox, CD koleksiyonunu-
zun yerini de doldurabilecek 
bir alet.  MP1, 2 ve 3 hari-
cinde AAC, M4A, WAV, WMA, 
FLACC ve OGG gibi çok farklı 
ses formatlarını çalabiliyor. 
Cihaz, MP3 dosyalarında 
şarkı adını göstermek gibi 
başka özelliklere de sahip. 
Dürüst olmak gerekirse 
AZBox’dan daha az bir şey 
beklemiyorduk zaten.  

Tüm bunların üstüne bir de 
bu çoklu ortam canavarının   

JPEG, BMP ve GIF resim dos-
yalarını gösterebildiğini söy-
leyelim. Bir dosya yöneticisi 
ve RSS haberlerini alabilmek 
gibi yetenekleri de var.  

RSS haberleriyle bir inter-
net gezgini arasındaki mesafe 
o kadar uzak değil doğrusu; 
üretici de bunu düşünmüş 
olacak ki, tam fonksiyonel 
bir internet gezginini AZBox 
Ultra HD’ye eklemiş. Açık ki, 
fare kullanamadığınız için bir 
bilgisayarın yerini tam olarak 
alması beklenemez; ama 
reklam aralarında basit işler 
için örneğin birkaç günlük 
hava tahminine bakmak için 
çok faydalı olacağına hiç 
kuşku yok.  

AZBox, küçük bir alıcı 
olmasına karşın bir çok özel-
liğiyle oturma odasına yete-
cek bir alıcı. Çift tuneri fazla 
önemsemeyen; ama Inter-
net erişimi ve IPTV dünya-
sından kopamayanlar için 
mükemmel bir seçenek. Alı-
cının yazılımı da testlerimiz 
sırasında hiçbir sorun çıkar-
madı; hiçbir yazılım kilitlen-
mesi veya başka herhangi 
bir problemle karşılaşmadık. 

İlk 15 dakika: Standby 
İkinci 15 Dakika: Alıcının açılışı ve ardından kanal değiştirme, 
kayıt, izleme vs.  ile aktif kullanım. 


