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Testimiz için iki  Techno-
mate ürünü aldık: klasik 6 
derecelik monoblok TM-1M 
– ve daha az popüler 3 
derece monoblok TM-3D. 
Her iki ürünün de işçiliği son 
derece iyi.  TM-1M, standart 
40 mm LNB tutacaklarına 
göre tasarlanmış; ama iki 
LNB arasındaki küçük boşluk 
nedeniyle  TM-3D 60 mm 
çaplı özel bir tutucu gerek-
tiriyor. Her iki monoblok da  

DiSEqC 1.0 komutu “Position 
A/B”yi tanıyor ve her ikisi de 
universal  Ku-Band LNB’ler. 
Yani 22 kHZ sinyaliyle seçi-
lebilen standart 9.75 ve 10.6 
GHz LOF değerlerine sahip-
ler; Polarizasyon ise voltajla 
seçiliyor (13 V dikey ve 18 V 
yatay). Verdiğimiz bilgilerden 
de görebileceğiniz gibi bu 
monoblok LNB’ler günümüz-
deki bütün modern uydu alı-
cılarla uyumlu.  

Kurulum
TM-1M’yi çalıştırmak çocuk 

oyuncağıydı. 85 santimlik 
offset antenden tekli LNB’yi 
çıkarıp monoblok LNB’yi taktık 
ve anteni HOTBIRD uydu-
suna çevirdik. Odak dışın-
daki LNB’nin otomatik olarak 
ASTRA’yı alması gerekiyordu 
ve gerçekten de ölçümetre 
her iki uyduyu son derece iyi 
sinyal kuvveti ve kalitesiyle 

(bkz. Sinyal metre enstante-
nesi) aldı.  

 
TM-3D ise çok daha keyif-

liydi. Hiçbir antenimizde o 
büyüklükte bir tutacak olma-
dığı için geçici bir şey bulmak 
zorundaydık. Çok sağlam 
değildi; ama ölçümleri 
rahatça yapmamızı sağladı.  
13 derece doğu HOTBIRD ve 
16 derece doğu EUTELSAT 
uydu çiftini seçtik. Bu monob-
lok türünde her iki LNB’de 
odak dışında kalıyor. Bizim 
bulunduğumuz yerde sinyal-
leri daha zayıf olduğu için 
anteni 16D EUTELSAT uydu-
suna çevirmeye karar verdik. 
Bunun iyi bir strateji olduğu 
ortaya çıktı ve bir dakika bile 
sürmeden hem 16D EUTEL-
SAT uydusu hem 13D HOT-
BIRD uydusu ölçümler için 
hazır hale gelmişti bile. Ölçü-
metre bu defa da her şeyin 
mükemmel olduğunu gös-
terdi.  

Daha sonra, diğer bir uydu 
çiftini kontrol ettik: 19.2 D 
ASTRA19.2E ve 5D ASTRA23. 
Aralarında 3 dereceden fazla 
olduğunu bilmemize rağmen, 
3 derece monoblok LNB’yi 
ne kadar “gerebileceğimizi” 
görmek istedik. Bir diğer ölçü-
metre karesinde de görebile-
ceğiniz gibi iki “yeşil” sonuç 
almak imkansızdı. Uydular-
dan biri sinyal mesafesinin 
kenarındaydı (sarı renkli). 
Ancak, 85 santim yerine daha 
küçük bir anteniniz, diyelim ki 
70 santimlik olursa,  3 dere-
celik monoblok 4.5 derecelik 
bir monoblok gibi algılanır.  

Performans
TM-1M ilk test edilen 

LNB idi. Önce 13D 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
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+
TM-1M (6 derece) ve TM-3D (3 derece) monoblok 

LNB’ler üstün performanslı aletler. Odak dışınday-
ken bile çok iyi sinyal veriyorlar. İşçilikleri o kadar 
iyi ki eleştirecek bir şey bulamıyoruz.

-
Technomate’in veri tablolarında kullanıcının 

kafasını karıştırabilecek küçük hatalar var. Örneğin her iki 
modelin tutacakları 40 mm olarak gösterildiği halde TM-3D 
standart dışı 60 mm mount gerektiriyor. Görültü değeri 
karton kutuda 0.1, kitapçıkta ise 0.2 dB olarak verilmiş

Uzman Görüşü

HOTBIRD uydusuna dönük 
bir antende referans LNB’yi 
ölçtük. Sonra monoblok 
LNB’yi taktık ve antenin odak 
noktasındaki LNB’yi ölçtük. 
Kanal kuvveti grafiklerinde 
de görebileceğiniz gibi, test 
ettiğimiz LNB, bizim çok iyi 
referans tekli LNB’mizden 
azıcık daha zayıf bir sinyal 
verdi. Ancak, yine de sinyal 
piyasadaki bir çok rakiple aynı 
düzeyi tutturuyor.  

Peki ama sinyal kalitesi 

ne durumdaydı? Bunu kar-
şılaştırmak için MER değe-
rini (Modülasyon Hata Oranı) 
önce referans LNB’de sonra 
TM-1M monoblok merkez 
LNB için  ölçtük. Sonuçlar 
mükemmeldi!  TM-1M en az 
çok iyi referans LNB’miz kadar 
iyiydi.   Sonra sıra odak dışın-
daki LNB’yi ölçmeye geldi. 
Sonuçları aynı antene taktı-
ğımız 19.2 D Astra uydusuna 
dönük tekli LNB ile karşılaş-
tırdık. Yani monoblok LNB 
odak dışında olduğu halde 

tekli referans LNB tam ante-
nin odak noktasındaydı. Doğal 
olarak monoblok LNB refe-
rans kadar iyi sonuçlar ver-
meyecekti.  

Burada da çok az düşük bir 
sinyal seviyesi ile karşılaş-
tık; ama daha ilginç olan MER 
sonuçlarıydı. Grafikler her 
şeyi anlatıyor. Transpondör-
lerin çoğunda MER de düşüş 
yalnızca 1 dB’de kaldı. Bu çok 
az bir düşüş. Sabit bir antene 
takılı normal bir LNB sis-
temi seviyesinde bir sonuçtu 
bu. 6 derecelik monoblokla 
böyle mükemmel sonuçlar 
elde ettikten sonra, TM-3D’ye 

baktık. Bunda elde ettiğimiz 
sonuçlar, 6 derecelik monob-
loğun odak dışı LNB’sine çok 
benzer sonuçlardı. MER değe-
rindeki düşüş,  her iki uyduda 
0.5 ile 1.5 dB arasındaydı ve 
monoblok referans LNB’ye 
göre biraz daha düşük çıkış 
veriyordu. Bunun nedeni 
referans LNB’mizin hem C/N 
performansında hem çıkış 
gücünde olağanüstü bir alet 
olmasıydı. Onunla yarışacak 
bir şey bulmak gerçekten 
zor. Yerden tasarruf edebil-
mek amacıyla, TM-3D’nin MER 
değerini referans LNB ile kar-
şılaştıran sadece bir grafik 
koyduk. 

1. TM-1M odakta 13D HOTBIRD uydusunu, odak dışında 19.2D ASTRA 
uydusunu alıyor. Her iki sinyalin de kalitesi ve kuvveti mükemmel.

2. TM-3D, birbirinden tam 3 derece mesafedeki 13D HOTBIRD ve 16D 
EUTELSAT uydularını alıyor. Her iki LNB de odak dışında olmasına rağmen 
sinyal kalitesi ve kuvveti çok iyi. Sonuçları 13D HOTBIRD uydusunun 4 
transpondöründe ve 16D EUTELSAT uydusunun 2 transpondöründe göre-
bilirsiniz. EUTELSAT uydusunun diğer 2 transpondörü bu ölçüm esnasında 
kapatıldı.

3. birbirinden 4.3 derece ayrı iki uydu bulmaya çalıştık. Bunlar iki ASTRA 
uydusuydu: 19.2D ve 23.5D. sizin de görebileceğiniz gibi TM-3D mükemmel 
sonuçlarla olmasa da sinyal almayı başardı. 70-75 santimlik daha küçük 
bir antende bu monoblok bu aralıktaki uydular için mükemmel bir seçim 
olurdu. 


