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Internet Televizyonu 
Alıcısı

IPTV Alıcısı 

Jiuzhou DTP8300

Jiuzhou DTP8300 ilk 
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Jiuzhou DTP8300
Son teknoloji  IPTV Alıcı

Cihazı elinize alıp arka 
tarafını çevirdiğiniz zaman, 
elinizdeki kutunun kablo 
veya karasal yayınları izle-
mek üzere tasarlanmamış 
olduğunu hemen anlıyorsu-
nuz.  

Sinyal girişi adına arka 
panelde bulabildiğimiz tek 
şey RJ45 eternet portu oldu. 
Onun haricinde arka panel-

deki bağlantılar sıradan her-
hangi bir alıcıda olduğundan 
daha farklı değil:  HDMI çıkışı, 
YUV görüntü çıkışı ve stereo 
ses, CVBS çıkışları için üçer 
RCA jakı, optik S/PDIF çıkışı, 
S-video soketi ve ikinci bir 
USB arabirimi. Ayrıca meka-
nik bir açma kapama düğmesi 
de konulmuş ki günümüzde 
bunun önemini ne kadar vur-
gulasak azdır. 
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Alıcının uzaktan kuman-
dası, ilk bakışta harika bir 
etki bırakıyor;  düğmelerin 
üzerindeki harf ve rakamlar 
okunaklı, önemli düğmeler 
doğru yerlere yerleştirilmiş, 
rahat ulaşılıyor ve anında 
tepki veriyorlar. 

Burada üzerinde çalışılması 
gereken tek sorun cihazın 
üzerindeki IR alıcısı, o kadar 
zayıf ki uzaktan kumandayı 
cihaz üzerindeki küçük bir 
alana doğru tam hedefleme-
diğiniz takdirde istediğinizi 
yapabilmek için düğmelere 
bir kaç defa basmanız gere-
kiyor. 

DTP8300’ün özgünlükleri 
ve özellikleri üzerinde durma-
dan önce IPTV ile diğer yayın 
türleri uydu, kablo veya kara-
sal yayınlar arasındaki temel 
farklılıklar üzerinde duralım. 

çok basittir, kanalların işlen-
mesi, kaydedilmesi veya 
orgazine edilmesine de gerek 
yoktur. 

Ana görevi önceden paket-
lenmiş veri yığını olarak 
gönderilen TV içeriğini gös-
termektir. Kanalların alınması 
ve işlenmesi, OSD menülerin 
oluşturulması gibi işlemler 
için gerekli tüm teknik dona-
nım IPTV sisteminde yayıncı 
tarafından yerine getirilir. 

Aradonanım denilen ve yine 

basitçe söylersekk bir tür web 
sunucu gibi çalışan birimler 
kanal listelerinin oluşturul-
ması, iste ve izle içeriğinin 
(VOD) hazırlanması ve IPTV 
alıcının bütün kullanıcı ara-
biriminin oluşturulması gibi 
işleri üstlenirler. 

Bir IPTV alıcı açıldığında 
eternet portundan arabirime 
bağlanır ve oradan aldığı içe-
riği gösterir. 

Yeri gelmişken söyleyelim, 
aradonanım, ayrıca TV izleme 

Bir alıcı;  dijital uydu, kablo 
veya anten sinyalleriyle çalı-
şıyorsa tüm sinyal işleme 
süreçlerini kendisi yapmak 
zorundadır. Bu işlemler yal-
nızca sinyal alma, dönüş-
türme, şifre çözme (şifreli 
yayınlarda) ve son olarak 
DVB veri akımıyla alınan sin-
yalin monitöre aktarılmasıyla 
sınırlı değildir; ayrıca kanal 
idaresi, EPG verilerinin işlen-
mesi ve kullanıcı için ekran 
üstü mesajların oluşturul-
ması gibi işlemlerin de yerine 
getirilmesi gerekir.  

Bir IPTV alıcıda ise her şey 
tamamen farklıdır. Basitçe 
söylersek aslında bunu daha 
çok ses ve görüntü oynat-
manızı sağlayan bir internet 
gezgini olarak adlandırmak 
gerekir.  Kanal taraması yap-
masına gerek yoktur, OSD 
sistemi ya hiç yoktur ya da 



32 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   12-01/2011   —   www.TELE-satellite.com

DTP8300 açılış mesajıyla başlıyor  

Jiuzhou arabirimi tarafından oluşturmuş Ana Menu  

IPTV’den 7° Batı  NILESAT üzerinde MBC Action kanalı  

Testimizde kanal listesinde beş kanal vardı  

için DVB-IP çıkışı kurmakla 
da görevlidir. Sunucular her 
bir kanalın IP adres ve port-
larını aradonanımdaki IPTV 
ağında depolarlar. 

Kullanıcı aradonanım kanal 
listesinde bir kanalı seç-
tiği zaman IPTV alıcı seçi-
len kanalın IP adresi ve port 
numarasını kullanarak bu 
kanalı ekrana getirir. 

Şimdi sanırız uydu ve IPTV 
izleme arasındaki temel fark 
anlaşılmıştır. Doğrudan uydu 
üzerinde bir kanal dinledi-
ğinizde izlenebilecek tüm 
yayınlar kullanıcı tarafında 
her an mevcut olduğu halde, 
IPTV yayınlarda belirli bir 
anda sadece seçilen tek bir 
kanal izleyici tarafında mev-
cuttur. 

Tabii ki tüm içerik sunucu 
tarafında hazır olarak bek-
liyordur; fakat kullanıcı 
belirli bir kanalı seçmedikçe, 
başka bir deyişle bir talepte 
bulunmadıkça veri aktarımı 
da başlamaz. Her müşte-
riye kendisine özel ayrı bir 
hizmet sunulur. Bu sayede 
standart TV ve radyo kanal-
larından farklı olarak kulla-
nıcı herhangi bir ek donanım 
almadan iste ve izle, zaman 
kaydırma veya PVR gibi özel-
liklere sahip olabilir. 

Metaforik olarak uydu, 
kablo veya karasal yayın-
larda dev bir içerik dalgası 
aynı anda bütün alıcı uçlara 
gönderilirken IPTV ağları her 
kullanıcıyı ayrı ayrı hedefler 
ve sadece seçtiği kanal içe-
riğini yine sadece ona gön-
derir. 

Bu sistemde sadece IPTV 
müşterileri kendilerine özel 
hizmet almakla kalmaz, her 
IPTV ağı da sunucunun ihti-
yaçlarına göre özel olarak 
kurulur. 

Teorik olarak bir IPTV 
sunucusu ağında kullandığı 
IP adresini, portları ve TV, 
radyo dağıtımı için kullanılan 

multicast’lari özgürce kendisi 
atar. 

Bunun anlamı kullanılacak 
IPTV alıcı kutularının mevcut 
bir IPTV ağına uyabilmesi 
için aynı şekilde esnek 
olması gerektiğidir. Bunun 
için –ama sadece bunun için- 
DTP8300, uzaktan kumanda 
üzerindeki küçük bir kuman-
dayla açılan özel bir menü 
ile donatılmış. Bu menü şifre 
korumalı ve biz de size bu 
ayarlarla fazla oynamama-
nızı öneriyoruz. 

Menu altı kısma ayrılmış. 
Bunların için de en fazla ilgi-
mizi çekenler Temel ayarlar 
ve Gelişmiş ayarlar. Temel 
ayarlarda cihaza hizmet 
aldığınız IPTV sunucusu-
nun ağına nasıl bağlanması 
gerektiğini söylüyorsunuz. 

Alıcı, IP adresini DHCP 
sunucudan alabileceği gibi siz 
de statik bir IP adresi verebi-
lirsiniz. Yayın içeriğini dağıt-
mak için DSL kullanan bir 
IPTV sunucuya aboneliğiniz 
varsa, PPPoE bağlantısı kur-
manız gerekebilir. 

Çıkış ve DNS sunucu gibi 
ağ parametreleri ayarlandık-
tan veya DHCP sunucudan 
alındıktan sonra IPTV alıcı-
sının aradonanım adresini de 
bilmesi gerekir. 

Biz kendi testlerimizde 
Jiuzhou tarafından sunulan 
aradonanımı seçtik. Bunu 
Microsoft ISS kullanan stan-
dart bir Windows yüklü test 
merkezimizdeki bilgisayarda 
yaptık.  

Cihazın ağ bağlantılarını 
yaparken beklemediğimiz; 
ama çok hoş bir sürprizle 
karşılaştık. Cihazın üzerinde 
hem eternet hem WLAN 
bağlantısı vardı. Kablosuz 
bağlantıyı tercih ediyorsanız 
yapmanız gereken sadece 
RT73 uyumlu bir WLAN USB 
adaptörü USP portlarından 
birine takmanız. Sistem tara-
fından tespit edildiğinde doğ-
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rudan cihaz içinden konfigüre 
edilebiliyor. 

Bütün ayarlar tamamlan-
dıktan sonra IPTV alıcının 
tüm verileri kaydedip, ara-
donanıma bağlanabilmek için 
önce kapanıp açılması gere-
kiyor. 

Ortalama kullanıcılar için 
bu kadarı yeterli olsa da biraz 
daha ileri seviyedeki kullanı-
cılar için Gelişmiş Ayarlara 
bakmadan duramadık. Zaten 
testimiz için burada bir ayar-
lama da gerekli sonuçta. 

Şu anda mevcut menu 
dilleri sadece İngilizce ve 
Çince; ama bu yalnızca Ana 
Menü ve cihazın bazı OSD 
mesajları için geçerli. Günlük 
kullanımda IPTV sunucu ara-
donanımı tüm OSD mesaj-
larını kendisi oluşturuyor ve 
sunucunun istediği gibi bun-
ları ayarlaması her zaman 
mümkün. 

Video Ayarlarında kulla-
nıcılar TV sinyal çıkışının 
formatını istedikleri gibi 
seçebiliyor: 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p ve 1080i 
çözünürlükleri 4:3 ve 16:9 
oranlarında, PAL, NTSC veya 
SECAM olarak izlenebiliyor. 

Son olarak, Gelişmiş Ayar-
lar menüsü Ayarlar Menü-
süne giriş için kullanılan 
şifrenin değiştirilmesi ve bir 
FTP sunucuya gönderilen 
protokol kaydını aktifleş-
tirmek için de kullanılabilir. 
Böylece sunucular IPTV alıcı-
nın yarattığı hata mesajlarını 
sürekli olarak kontrol edebilir 
ve oluşabilecek problemleri 
anında çözebilirler. 

Bu verilerin her an el 
altında bulunması, hizmet 

DTP8300’ün Ayarlar menüsü  

Ağ bağlantısı, kablo veya WLAN ile yapılabiliyor  

IPTV kanal ekranı-ekranın alt kısmındaki bilgi kutusunda eğer 
aradonanımda mevcutsa EPG bilgileri de gösteriliyor  

sunucu firmaya müşterinin 
ihtiyaçlarını tam olarak belir-
leme ve kişiye özel çözümler 
üretme şansını sunar. 

Ayarlar menüsündeki kon-
figürasyon seçeneklerini 
tamamladıktan sonra sistem 
genel görünüşü, self-test 
ve fabrika ayarlarına dönüş 
seçeneklerine de bakabilirsi-
niz. 

Alıcının işletim sistemini 
güncellemek için internet 
gezgini veya USB çubuk 
kullanabilirsiniz. Bu işlemi 
kolaylaştırmak için özel bir 
menü de mevcut. 

Tüm ayarlar yapıldıktan 
sonra cihazın kapatılıp açıl-
ması gerekiyor. Bunun ardın-
dan cihaz aradonanım ağına 
bağlanarak sunucu aradona-
nımı tarafından oluşturulan 
ana menüyü ekrana getiriyor. 

Kendi aradonanımını kulla-
nan Jiuzhou, bir IPTV sunucu 
aradonanımın yapabilecekle-
rini DTP8300 ile birlikte etki-
leyici bir şekilde gösteriyor. 

Ekran görüntülerinden de 
görebileceğiniz gibi ana menü 
dört ana alana ayrılmış: Üst 
bar, uzaktan kumanda üze-
rindeki renkli  fonksiyon düğ-
melerine denk geliyor ve bu 
sayede canlı TV, iste ve izle 
veya zaman kaydırma gibi 
özellikleri kullanabiliyorsu-
nuz. 

Sol tarafta daha az kullanı-
lan oyun ve diğer VOD içerik 
gibi özellikler yerleştirilmiş. 

Bu bölümün sağ pence-
resinde o sırada seçili olan 
kanalın canlı görüntüsü izle-
niyor. Ekranın alt kısmında 
ise yeni VOD içeriği ve sunu-
cunun abonelere yönelik 
diğer reklam ve bilgilerini 
gösteren reklamlar yer alıyor. 

Yaptığımız testte, labora-
tuarımızda kurulu DVB-IP 
çıkışı ile Jiouzhou’nun kendi 
aradonanımına bağlandık ve 
gerekli olan multicast adres-
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lerini girdik. Böylece besleme 
kanalları karşımıza çıkmış 
oldu. 7° Batı NILESAT  uydu-
sununun MBC transpondörü, 
IPTV alıcı ile anında ekrana 
gelmişti. 

Küçük kutunun zap hızı 
bizi gerçekten etkiledi. TV 
kanalları arasında geçiş bir 
saniyenin altında bir sürede 
gerçekleştiriliyordu. 

Her yeni kanalda DTP8300 
o kanalın EPG bilgisini eğer 
bu bilgi aradonanım tara-
fından sağlanıyorsa ekrana 
getiriyor. 

Uzaktan kumanda üzerin-
deki hangi düğmelerin kul-
lanılacağı ve bunların hangi 
özelliklere sahip olacağı gibi 
konular yayıncının aradona-
nımı tarafından belirlenen 
şeyler. Eğer zaman kaydırma 
özelliği varsa, tıpkı diğer alı-
cılardaki gibi bu özelliği kul-
lanabilirsiniz. Bunun için özel 
veya yeni bir işleme gerek 
yok. 

IPTV uyumlu birtakım özel-
likler, örneğin hava durumu, 
haberler veya abonelere 
yönelik tekifler gibi şeyler 
uzaktan kumanda üzerindeki 
bir düğmeye atanabilir. Hatta, 
rakamların harflerle değişti-
rilmesi özelliği bile var. Bunu 
kullanarak tıpkı cep telefon-
larında yapıldığı gibi metin 
girişi yapmak mümkün. 

Teknik özelliklere gelince, 
Jiuzhou DTP8300, MPEG-4/
H264 ve Windows Media 9 
video desteği olan bir cihaz. 
Dahili internet gezgini HTML 

4.0, Javascript 1.5 ve Java 
Virtual Machine destekliyor. 

Aradonanımdan gelen veri-
ler 32bit gerçek renkli bir 
Kullanıcı Arabirimi ekranın-
dan izleniyor. 

Ses dekoderi ise WMA-9, 
MPEG Layer 1, 2 ve 3 (MP3), 
AAC LC, AAC LC+ SBR Seviye 
2 ve ayrıca AAC+ Seviye 2 
formatlarını destekliyor. 

22500, 44100 ve 48000Hz 
örnekleme desteklendiği gibi 
cihazın dahili 128 MB flash 
hafızası, 192 MB SDRAM ve 
bir 8K EEPROM’u bulunuyor. 

Tek kelimeyle Jiuzhou 
DTP8300 yaptığımız testte 
bizi büyüledi. 

IPTV piyasasında, alıcıyı 
seçmek genellikle son kul-
lanıcının değil IPTVC sunu-
cularının işidir. Onlar da 
Aradonanımın tüm özellikle-
rini taşıyabilecek ve müşte-
rilere mükemmel içeriği en 
komforlu şekilde ulaştırabile-
cek kutuları tercih ederler hiç 
kuşkusuz. 

Hatta yayıncıdan gelen 
donanım dışında çözüm 
arayan son kullanıcılar bile 
Jiuzhou DTP8300’de aradık-
larını bulabilirler. Kullanım 
kolaylığı, tüm temel fonksi-
yonlar ve oturma odasında 
şık bir konuk.

IP ayarları  

Vazgeçilmez: aradonanım sunucu adresi  

Gelişmiş ayarlar  
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TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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+
Oturma odasında kullanmak için mükemmel, 

küçük IPTV alıcısı. Mükemmel video kalitesi, 
kumanda komutlarının anında yerine getirilmesi, 
ve ürün kalitesi cihazın karakteristik özellikleri

-
Cihazın IR alıcısı biraz daha iyi olabilirdi.

Uzman Görüşü
Çeşitli video çıkış formatları  

EPG, Saat ve güncelleme ayarları  

DTP8300 sistem bilgisi  

DTP8300 işletim sistemi sunucu üzerinden veya USB çubukla güncellene-
biliyor  


